FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

Esta ficha de dados de seguranca foi elaborada em conformidade com os requisitos de:
Regulamento (CE) n.° 1907/2006

Supersedes Date 06/11/2023 Data darevisdo 06/11/2023

Numero da Revisdo 19

|SEC(;AO 1. Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome do Produto STP® Limpeza de Filtro de Particulas Diesel
Cédigo(s) do Produto 66200

1.2. Utilizacdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas

Utilizacdo recomendada Aditivo para combustivel
UtilizacBes desaconselhadas Nenhum conhecido

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de sequranca

Fornecedor

Energizer France SAS

2 Rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

Tel: +331 3480 27 71
euregulatory@energizer.com

1.4. Niumero de telefone de emergéncia

Telefone de emergéncia +44 1495 350234

Segunda-feira - Quinta-feira: 0830 - 1700
Sexta-feira: 0830 - 1530

Numero de telefone nacional de emergéncia

Austria Vergiftungsinformationszentrale Notruf-Telefon: +43 1 406 43 43
Bélgica Poison Control Centre, Belgique Tel: 070 245 245; Luxembourg Tel: (+352) 8002-5500
Bulgaria Ten. 112

Knunwnka no tokcukonorna YMBAJICM ,H.W. MNMuporos*
+359 2 9154 409 (B cTtaHgapTHO paboTHo Bpeme 6e3 Cvbota u Hegens)
+359 2 9154 346 (HenpekbcHaTto obcnyxBaHe)

Republica Checa

Toxikologické informacni stfedisko, Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402 Na
Bojisti 1, 128 08 Praha 2 E-mail: tis@vfn.cz

Dinamarca Giftlinjin: 82 1212 12

Finlandia Myrkytystietokeskus puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)

Franca Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

IAlemanha Poison Control Center - Charité - Universitatsmedizin Berlin, (+49) 30 30686700

Irlanda Emergency medical information: 8am-10pm (seven days) contact National Poisons
Information Centre, Beaumont Hospital, Dublin 9 DOV2NO, Ireland. Telephone Number:
+353 (0)1 809 2166

Italia Roma — Tel: 06-68593726 (CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesu” Dip. Emergenza e
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Accettazione DEA)

Roma — Tel: 06-3054343 (CAV Policlinico "A. Gemelli")

Roma — Tel: 06-49978000 (CAV Policlinico "Umberto I")

Foggia — Tel: 800183459 (Az. Osp. Univ. Foggia)

Napoli — Tel: 081-5453333 (Az. Osp. "A. Cardarelli")

Firenze — Tel: 055-7947819 (Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica)
Pavia — Tel: 0382-24444 (CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica)
Milano — Tel: 02-66101029 (Osp. Niguarda Ca' Granda)

Bergamo — Tel: 800883300 (Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIlI)

Verona — Tel: 800011858 (Azienda Ospedaliera Integrata Verona)

Lituania Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliy sveikatai situacijy centras Apsinuodijimy
informacijos biuras visg parg: Neatidéliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 /
+370 687 53378

Paises Baixos Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Tel 030 274 88 88 (Uitsluitend bestemd om
professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

Noruega Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Polonia Bureau for Chemical Substances, Tel: +48 42 2538 400

Portugal Centro de informacé&o antivenenos. Tel 800 250 250

Espanha +34 91 562 04 20

Suécia Giftinformation 112

Suica Tox Info Suisse +41 44 251 51 51 (Emergency Number 145)

|SEC(;AO 2: ldentificacao dos perigos

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura
Regulamento (CE) n.° 1272/2008

[Perigo de aspiracao [Categoria 1 - (H304)

2.2. Elementos do rétulo
Contém Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2% aromaticos

Palavra-sinal
Perigo

Adverténcias de perigo
H304 - Pode ser mortal por ingestéo e penetragdo nas vias respiratorias.
EUHO066 - Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicao repetida

Recomendac6es de Prudéncia - UE (Art. 28.°, 1272/2008)

P101 - Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.

P405 - Armazenar em local fechado a chave.

P102 - Manter fora do alcance das criancas.

P301 + P310 - EM CASO DE INGESTAO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAGCAO ANTIVENENOS/médico.
P331 - NAO provocar o vomito.

P501 - Eliminar o conteudo/recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

Informagdes adicionais

Este produto requer tampas de protecdo infantil se fornecido ao publico em geral.
Este produto requer adverténcias tacteis se fornecido ao publico em geral.

2.3. Outros perigos
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O produto ndo contém quaisquer substancias classificadas como PBT ou mPmB

Informagdes sobre o Desregulador  Este produto ndo contém quaisquer desreguladores enddcrinos conhecidos ou suspeitos.
Enddcrino

|SECCAO 3. Composicao/informacao sobre os componentes

3.1 Substancias

Nao aplicavel
3.2 Misturas
Nome quimico % Peso | Numero de registo No. CE Classificacao de Limite de Fator M Fator M
REACH (NUmero do acordo com o concentragao (longa
indice da | Regulamento (CE) n.° especifico duracéo)
UE) 1272/2008 [CRE] (LCE)
Hidrocarbonetos, >95 - 926-141-6 | Asp. Tox. 1 (H304) - - -

C11-C14, n-alcanos,
isoalcanos, ciclicos,
<2% aromaticos
64742-47-8

Texto integral das frases H e EUH: ver sec¢éo 16

Estimativa da toxicidade aguda

Se os dados do LD50 / LC50 néo estiverem disponiveis ou ndo corresponderem a categoria de classificagcdo, o valor de conversao
apropriado do Anexo |, Tabela 3.1.2, do CLP, serd usado para calcular a estimativa de toxicidade aguda (ATEmix) para classificar
uma mistura com base em seus componentes

Nome quimico DL50 oral mg/kg| DL50 cutanea CL50 Inalagéo - 4 CL50 Inalagéo - 4 CL50 Inalagéo - 4
mg/kg horas - poeira/névoa - | horas - vapor - mg/l horas - gas - ppm
mg/|
Hidrocarbonetos, >5000 >2000 - - -

C11-C14, n-alcanos,
isoalcanos, ciclicos, <2%
aromaticos

64742-47-8

Este produto ndo contém candidatos a substancias que suscitam elevada preocupagdo a uma concentracéo >=0,1%
(Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Artigo 59.°)

|SEC(;AO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Recomendacgéao geral Sé&o necessarios cuidados médicos imediatos. Mostrar esta ficha de dados de seguranca
ao médico assistente.

Inalacdo A aspiracao para os pulmdes pode causar danos pulmonares graves. Em caso de paragem
respiratoria, aplicar aplicar técnicas de suporte basico de vida. Consulte imediatamente um
médico. Retirar para uma zona ao ar livre. Evite o contacto direto com a pele. Utilize uma
barreira para efetuar a reanimacgdo boca-a-boca. Em caso de dificuldade respiratéria, deve
ser administrado oxigénio (por pessoal qualificado). Consulte imediatamente um médico.
Pode ocorrer edema pulmonar retardado.
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Contacto com os olhos Enxaguar bem com muita 4gua, inclusivamente sob as palpebras. Se usar lentes de
contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar. Consulte um médico em
caso de aparecimento ou persisténcia de irritacao.

Contacto com a pele Lavar a pele com sabonete e agua. Consulte um médico em caso de aparecimento ou
persisténcia de irritac&o.

Ingestao PERIGO DE ASPIRAGCAO POR INGESTAO - PODE ENTRAR NOS PULMOES E
PROVOCAR LESOES. NAO provocar o vomito. Em caso de vomitos espontaneos, manter
a cabeca abaixo do nivel das ancas para evitar aspiragdo. Enxaguar a boca. Nunca
administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Consulte imediatamente um
médico.

Autoprotecédo do socorrista Assegure-se de que o pessoal médico esta ciente das substancias envolvidas e que toma
precaucdes para se proteger. Evite o contacto direto com a pele. Utilize uma barreira para
efetuar a reanimagéo boca-a-boca. Usar o equipamento de protec¢éo individual exigido.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas Dificuldade em respirar. Tosse e/ou pieira. Tonturas.

4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Nota aos médicos Tratar os sintomas.

ISECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extincédo

Meios Adequados de Extingcéo P& quimico seco, CO2, espuma resistente ao alcool ou dgua pulverizada. Utilize as
medidas de extingao apropriadas as circunstancias do local e do ambiente circundante.

Incéndio Grande ATENCAO: O uso de agua pulverizada pode ser ineficiente no combate ao incéndio.
Meios inadequados de extingao N&o espalhe as substancias derramadas com jato de 4gua em alta presséo.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substéncia ou mistura

Perigos especificos resultantes do Nenhum conhecido.
produto quimico

Produtos de combustédo perigosos A decomposicdo térmica pode provocar a libertagéo de gases e vapores irritantes.

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate aincéndios

Equipamento de protecéo especial eO pessoal de combate a incéndios deve utilizar aparelho de respiracdo autbnomo e
precaucdes para bombeiros equipamento completo de combate a incéndios. Utilizar equipamento de protecao
individual.

ISECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecéo e procedimentos de emergéncia

Precaucdes individuais Assegurar uma ventilagdo adequada. Usar o equipamento de proteccéo individual exigido.

Outras informagdes Consultar as medidas de prote¢do indicadas nas Secgdes 7 e 8.
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Para o pessoal responsavel pela Utilizar a protec¢éo individual recomendada na Secgéo 8.
resposta a emergéncia

6.2. Precaucdes a nivel ambiental

Precaucfes a nivel ambiental Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Consultar a Secgdo 12 para mais
Informagéo Ecoldgica.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de confinamento Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em seguranga.

Métodos de limpeza Usar o equipamento de protecgdo individual exigido. N&o toque ou caminhe sobre
substancias derramadas. Cubra o derrame liquido com areia, terra ou outro material
absorvente ndo-combustivel. Recolher e transferir para recipientes devidamente rétulos.

Prevencéo de Perigos Secundarios Limpar bem os objetos e areas contaminados, respeitando os regulamentos de natureza
ambiental.

6.4. Remissao para outras seccdes

Remissdo para outras secc¢des Ver Seccao 8 para obter mais informagdes. Ver Sec¢do 13 para obter mais informagdes.

|SECC,AO 7. Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucdes para um manuseamento sequro

Recomendacgdes sobre Assegurar uma ventilacdo adequada. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Utilizar
manuseamento seguro equipamento de protecao individual. Ver Sec¢éo 8 para obter mais informacgées.

Consideracdes gerais em matéria deManusear de acordo com as boas praticas de higiene e seguranca industrial. N&do comer,
higiene beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto. Retirar a roupa contaminada e lava-la
antes de a voltar a usar. Lavar cuidadosamente ap6s manuseamento.

7.2. Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condicbes de Armazenagem Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da
humidade. Armazenar em local fechado a chave. Manter fora do alcance das criangas.
Armazenar afastado de outros materiais.

Classe de armazenamento (TRGS LGK 10.
510)
VbF (Austria) N&o aplicavel.

7.3. Utilizacdo(6es) final(is) especifica(s)

Métodos de gestdo dos riscos As informag@es necessarias estdo contidas nesta Ficha de Dados de Seguranca.
(MGR)

|SECC;AO 8: Controlo da exposicdo/protecao individual

8.1. Parédmetros de controlo

Limites de Exposicao
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Nome quimico Franca Alemanha TRGS Alemanha DFG Grécia Hungria
Hidrocarbonetos, - TWA: TWA: 5 mg/m3 - -
C11-C14, n-alcanos, TWA: 50 ppm
isoalcanos, ciclicos, <2% TWA: 350 mg/m?3
aromaticos Peak: 20 mg/m3
64742-47-8 Peak: 100 ppm
Peak: 700 mg/m?
Nome quimico Suécia Suica Reino Unido
Hidrocarbonetos, C11-C14, - TWA: 50 ppm -
n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, TWA: 350 mg/m3
<2% aromaticos TWA: 5 mg/m?3
64742-47-8 STEL: 100 ppm
STEL: 700 mg/m3

Limites Biolégicos de Exposi¢ao Este produto, tal como € fornecido, ndo contém quaisquer materiais perigosos com limites
Profissional bioldgicos estabelecidos pelas entidades reguladoras especificas da regido.

Nivel derivado sem efeito (DNEL) - Trabalhadores Nao existe informacao disponivel

Nivel derivado sem efeito (DNEL) - Publico em geral

Nome quimico Oral Cutanea Inalacéo
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos,| 18.75 mg/kg bw/day [4] [6] - -
isoalcanos, ciclicos, <2% aromaticos
64742-47-8

Concentracao Previsivelmente Sem efeitos (PNEC) Na&o existe informagao disponivel.

8.2. Controlo da exposicao

Controlos técnicos Lava-olhos. Chuveiros. Sistemas de ventilagdo. Aplicar medidas de carater técnico para
cumprir os limites de exposigéo profissional.

Equipamento de protecao individual

Protec&o ocular/facial Se for provéavel a ocorréncia de salpicos, usar 6culos de seguranca com prote¢éo lateral. A
protecdo ocular tem de estar em conformidade com a norma EN 166.

Protec&o das méaos Deve utilizar-se luvas impermeaveis em operagdes durante as quais possa ocorrer contacto
prolongado ou repetido com a pele. As luvas tém de estar em conformidade com a horma
EN 374. Assegurar que a duracé@o do material das luvas néo é ultrapassada. Consultar a
informacao do fornecedor das luvas quanto a duracéo do material das luvas especificas.

Protecédo da pele e do corpo N&o é necessario usar equipamento de protecdo especial.

Protecéo respiratoria Em condi¢6es de utilizagdo normais, ndo é necessério equipamento de protecdo. Se os
limites de exposicéo forem excedidos ou caso se sinta irritagdo, pode ser necessaria
ventilagdo e evacuagéo.

Consideracdes gerais em matéria deManusear de acordo com as boas praticas de higiene e seguranca industrial. Ndo comer,
higiene beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto. Retirar a roupa contaminada e lava-la
antes de a voltar a usar. Lavar cuidadosamente ap6s manuseamento.
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Controlo da exposi¢do ambiental ~ Manter o recipiente fechado quando néo estiver a ser utilizado.

ISECCAO 9: Propriedades fisico-quimica

9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico Liquido

Aspeto Liquido

Cor Claro (ou pélido) amber
Odor Ligeiro

Limiar olfativo Sem dados disponiveis
Propriedade Valores

Ponto de fusdo / ponto de

congelacéo

Ponto de ebuligdo inicial e intervalo 192 - 256 °C

de ebulicédo

Inflamabilidade

Limite de Inflamabilidade na

Atmosfera
Limite superior de inflamabilidade 7.0
ou de explosividade
Limite inferior de inflamabilidade 0.6
ou de explosividade

Ponto de inflamacgé&o > 60 °C
Temperatura de autoignicao 225 °C
Temperatura de decomposicao
pH

pH (como solucéo aquosa)
Viscosidade cinematica 3 - 5 mm¥s

Viscosidade dinamica
Solubilidade em agua

Solubilidade(s) Imiscivel em agua
Coeficiente de particdo

Presséo de vapor 350 Pa
Densidade relativa 0.80 - 0.83

Densidade aparente

Densidade do Liquido

Densidade de vapor relativa >1

Caracteristicas das particulas
Dimenséo das Particulas
Distribuigcdo Granulométrica

9.2. Outras informacdes

9.2.1 Informagdes relativas as classes de risco fisico
N&o aplicavel

9.2.2 Qutras caracteristicas de seguranca
Nao existe informacéo disponivel

Observacdes ¢ Método

Sem dados disponiveis
@ 760 mm Hg

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis

Sem dados disponiveis
Estimado

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
@ 40 °C

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
@ 20 °C

@ 20 °C

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis

ISECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Reatividade Nenhum(a) nas condi¢Bes normais de utilizag&o.

10.2. Estabilidade quimica
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Estabilidade Estavel em condi¢Bes normais.

Dados de explosividade
Sensibilidade ao impacto Nenhum.
mecénico
Sensibilidade a acumulagéo de Nenhum.
cargas eletrostaticas

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas

Possibilidade de reacdes perigosas Nenhuma em condi¢des de processamento normal.

10.4. Condicdes a evitar

Condicdes a evitar Calor, chamas e faiscas.

10.5. Materiais incompativeis

Materiais incompativeis Agentes comburentes fortes.

10.6. Produtos de decomposicdo perigosos

Produtos de decomposigéo Nenhum conhecido com base na informacao fornecida.
perigosos

|SEC(;AO 11: Informacao toxicoldgica

11.1. Informacdes sobre classes de perigo, conforme definidas no Requlamento (CE) 1272/2008

Informacdes sobre vias de exposicdo provaveis

Informagdes sobre o Produto

Inalagéo N&o estdo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou a mistura.
A aspiracgao para os pulmdes pode causar danos pulmonares graves. Pode provocar
edema pulmonar. O edema pulmonar pode ser fatal. Pode provocar irritagdo das vias
respiratorias.

Contacto com os olhos Na&o estdo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou a mistura.
Pode provocar irritacao.

Contacto com a pele Pode provocar pele seca ou gretada, por exposi¢ao repetida.

Ingestéo N&o estdo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou a mistura.
Potencial de aspiracéo por ingestdo. Pode afetar os pulmdes por ingestdo. A aspiracdo
pode provocar edema pulmonar e pneumonia. Pode ser mortal por ingestédo e penetragédo
nas vias respiratorias.

Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicoldgicas

Sintomas Dificuldade em respirar. Tosse e/ou pieira. Tonturas.

Toxicidade aguda

Medidas numéricas de toxicidade
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos

Os valores seguintes séo calculados com base no capitulo 3.1 do documento GHS
ATEmix (oral) 5,318.60 mg/kg
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ATEmix (cutanea) 2,127.40 mg/kg
ATEmix (inalacdo-gases) 99,999.00 ppm
ATEmix 99,999.00 mgl/l
(inalagéo-poeiras/névoas)

ATEmix (inalagdo-vapores) 99,999.00 mg/l

Informagéo sobre os Componentes

Nome quimico DL50 oral DL50 cutanea CL50 Inalagéo

n-alcanos, isoalcanos, ciclicos,
<2% aromaticos

Hidrocarbonetos, C11-C14, > 5000 mg/kg (Rat) > 2000 mg/kg ( Rabbit) >52mg/L (Rat)4h

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crénicos decorrentes de exposicao breve e prolongada

Corroséolirritagédo cuténea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

Les8es oculares graves/irritagdo Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificago n&o séo preenchidos.

ocular

Sensibilizacao respiratoria ou Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo séo preenchidos.
cuténea

Mutagenicidade em células Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

germinativas

Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo séo preenchidos.
Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos.
STOT - exposicédo Unica Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo n&o séo preenchidos.
STOT - exposicao repetida Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo séo preenchidos.
Perigo de aspiragao Pode ser mortal por ingestao e penetragcdo nas vias respiratérias.

11.2. Informacdes sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras endocrinas

Propriedades desreguladoras Né&o existe informacé&o disponivel.
endocrinas

11.2.2. Outras informacdes

Outros efeitos adversos Nao existe informacao disponivel.

ISECCAO 12: Informacéo Ecoldgica
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12.1. Toxicidade

Ecotoxicidade

Toxicidade em ambiente aquatico

desconhecida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

Contém 0% de componentes com perigos desconhecidos para o ambiente aquatico.

Nome quimico

Algas/plantas aquéticas Peixe Toxicidade para os Crustéaceos

microrganismos

Hidrocarbonetos,
C11-C14, n-alcanos,
isoalcanos, ciclicos, <2%
aromaticos

- LC50: =45mg/L (96h, - -
Pimephales promelas)
LC50: =2.2mg/L (96h,
Lepomis macrochirus)
LC50: =2.4mg/L (96h,
Oncorhynchus mykiss)

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Persisténcia e degradabilidade

Nao existe informacao disponivel.

12.3. Potencial de bioacumulacao

Bioacumulagao

Informagéo sobre os Componentes

12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade no solo

Mobilidade

Nao existe informacao disponivel.

O produto € insolivel e flutua na agua.

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Avaliacdo PBT e mPmB

O produto ndo contém quaisquer substancias classificadas como PBT ou mPmB.

Nome quimico Avaliacdo PBT e mPmB

Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2%

A substancia ndo é PBT/mPmB
aromaticos

12.6. Propriedades desreguladoras enddécrinas

Propriedades desreguladoras

endécrinas

Nao existe informacao disponivel.

12.7. Outros efeitos adversos

N&o existe informacao disponivel.

|SEC(;AO 13: Consideracdes relativas a eliminacéao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Residuos de excedentes/produtos

nao utilizados

Embalagem contaminada

Elimine de acordo com os regulamentos locais. Eliminar os residuos de acordo com a
legislagcdo ambiental.

Na&o reutilizar recipientes vazios.
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Codigos de residuos/designagdes De acordo com o Catalogo Europeu de Residuos, os Codigos dos Residuos néo séo
de residuos de acordo com as especificos dos produtos, mas das aplicacdes. O utilizador deve atribuir cédigos de
normas do CER residuos com base na aplicacdo para a qual o produto foi utilizado.

|SECC,AO 14: Informacdes relativas ao transporte

IATA

14.1 Numero ONU ou nimero de  N&o regulamentado
identificacéo

14.2 Designacdao oficial de N&o regulamentado
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos Ndo regulamentado
de transporte

14.4 Grupo de embalagem Né&o regulamentado

14.5 Perigos para o ambiente N&o aplicavel

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador
Disposi¢6es Especiais Nenhum

IMDG

14.1 Namero ONU ou nimero de  N&o regulamentado
identificacéo

14.2 Designacao oficial de Nao regulamentado
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos N@o regulamentado
de transporte

14.4 Grupo de embalagem N&o regulamentado

14.5 Perigos para o ambiente Né&o aplicavel

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador
Disposicfes Especiais Nenhum

14.7 Transporte maritimo a granel N&o existe informagé&o disponivel
de acordo com os instrumentos da
oMl

RID

14.1 Nimero ONU ou nimero de  N&o regulamentado
identificacéo

14.2 Designacdao oficial de N&o regulamentado
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos Nao regulamentado
de transporte

14.4 Grupo de embalagem N&o regulamentado

14.5 Perigos para o ambiente Né&o aplicavel

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador
Disposic8es Especiais Nenhum

ADR

14.1 Namero ONU ou nimero de  N&o regulamentado
identificacéo

14.2 Designacdao oficial de N&o regulamentado
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos Ndo regulamentado
de transporte

14.4 Grupo de embalagem N&o regulamentado

14.5 Perigos para o ambiente Nao aplicavel

14.6 Precaucg®es especiais para o utilizador
Disposicfes Especiais Nenhum

|SEC(;AO 15: Informacdo sobre regulamentacao
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15.1. Regulamentacéao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seqguranca e ambiente

Reqgulamentos nacionais

Franca
Doencas Profissionais (R-463-3, Franca)
Nome guimico Numero RG francés
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2% RG 84
aromaticos
64742-47-8
Alemanha
Classe de perigo para a agua ligeiramente perigoso para a agua (WGK 1)
(WGK)
Noruega
Registos de Produtos da P636552
Noruega

Unido Europeia
Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa &.protecéo da segurancé e da saude dos trabalhadores contra os riscos ligados a.
expositdo a agentes quimicos no trabalho.

Autorizag6es e/ou restricdes de utilizagao:
Este produto ndo contém substancias sujeitas a autoriza¢éo (Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo XIV) Este produto
nao contém substéncias sujeitas a restricdes (Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)

Poluentes Orgénicos Persistentes
Nao aplicavel

Regulamento (CE) n.° 1005/2009 relativo a substancias que empobrecem a camada de ozono (ODS)

N&o aplicavel

Inventarios Internacionais
Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventarios

15.2. Avaliacdo da sequranca guimica

Relatério de Seguranca Quimica Nao existe informacéo disponivel

ISECCAO 16: Outras informacdes

Chave ou legenda de abreviaturas e siglas e acrénimos utilizados na ficha de dados de seguranca

Texto integral das adverténcias H referidas na secc¢édo 3
H304 - Pode ser mortal por ingestao e penetracdo nas vias respiratorias
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Legenda

SVHC: Substancias candidatas a autoriza¢@o que suscitam uma elevada preocupacéo:
PBT: Persistent, Bioaccumulative, and Toxic (PBT) Chemicals

mPmB: Very Persistent and very Bioaccumulative (vPvB) Chemicals

Legenda SECCAO 8: Controlo da exposicédo/protecao individual

TWA (média TWA (média ponderada em funcéo do tempo)STEL (limite de STEL (Limite de Exposi¢éo de Curta
ponderada no exposicao de curta Duracgao)
tempo) duracéo)

Maximo Valor limite maximo * Designagao cutanea
+ Sensibilizantes

Procedimento de classificacdo

Classificagdo de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CRE] [Método Utilizado
Toxicidade aguda por via oral Método de calculo
Toxicidade aguda por via cutdnea Método de calculo
Toxicidade aguda por via inalatéria - gases Método de célculo
Toxicidade aguda por via inalatéria - vapor Método de calculo
Toxicidade aguda por via inalatéria - poeiras/névoas Método de calculo
Corroséolirritacdo cutanea Método de calculo
Lesbes oculares graves/irritacdo ocular Método de célculo
Sensibilizacao respiratoria Método de célculo
Sensibilizacdo cutédnea Método de célculo
Mutagenicidade Método de calculo
Carcinogenicidade Método de célculo
Toxicidade reprodutiva Método de calculo
STOT - exposic¢ao Unica Método de célculo
STOT - exposicao repetida Método de calculo
Toxicidade aguda em ambiente aquatico Método de calculo
Toxicidade crénica para o ambiente aquatico Método de calculo
Perigo de aspiragdo Método de célculo
Ozono Método de calculo

Principais referéncias bibliograficas e fontes de dados utilizadas para compilar a FDS

Agéncia de Protecdo Ambiental dos EUA Base de dados ChemView

Comité de Avaliagdo de Risco da Agéncia Europeia de Produtos Quimicos (ECHA) (ECHA_RAC)
Agéncia Europeia de Produtos Quimicos (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Environmental Protection Agency [Agéncia Norte-Americana de Prote¢cdo do Ambiente])

Base de dados internacional de informagdes quimicas uniformes (IUCLID)

Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliacéo (NITE)

Esquema Nacional de Avaliagdo e Notificagdo de Produtos Quimicos Industriais da Australia (NICNAS)
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, EUA)

Programa Toxicolégico Nacional dos EUA (NTP)

Base de Dados de Informacéo e Classifica¢éo de Produtos Quimicos da Nova Zelandia (CCID)
Organizacgéo para a Cooperacéo e o Desenvolvimento Econdmico (OCDE), Publicagdes sobre Ambiente, Salde e Seguranca
Organizac¢éo Mundial de Saude

Supersedes Date 06/11/2023

Data da revisao 06/11/2023

Numero da Reviséo 19

Motivo darevisao Composicao, Secgédo 2.2, Secgédo 3, Section 8

Outras informagdes Esta ficha de dados de seguranca foi elaborada em conformidade com os requisitos de:

Regulamento (UE) 2020/878 da Comissao de 18 de junho de 2020 que altera o anexo Il do
Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao
registo, avaliagcdo, autorizacdo e restricao dos produtos quimicos (REACH)
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Exoneracdo de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informacdes e convicgdes, as informacdes fornecidas nesta Ficha de Dados de Seguranca
sdo corretas a data da sua publicagdo. As informagGes dadas foram concebidas meramente a titulo de orientagdo para a sua
seguranga durante 0 manuseamento, a utilizacdo, o processamento, a armazenagem, o0 transporte, a eliminacéo e a libertagéo e
ndo séo consideradas como garantia ou especificacdo de qualidade. As informacdes referem-se apenas ao material especifico
designado e podem néo ser validas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer
processo, exceto se tal for especificado no texto.

Fim da Ficha de Dados de Seguranca
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